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L’énergie des Micro-organismes
Efficaces dans la céramique

Les produits de la gamme EM® Ceramics sont constitués d’argile de
Kibushi fermentée par les micro-organismes efficaces (EM®) et d’EM-X
Gold®. L'argile de Kibushi est reconnue pour son excellente qualité et
provient de Seto au Japon.

LES EM® CERAMICS SONT MAJORITAIREMENT UTILISEES POUR
AMELIORER LA QUALITE DE L'EAU DU ROBINET, AINSI
QUE POUR AUGMENTER LA DUREE DE CONSERVATION DES
ALIMENTS. ELLES JOUENT AINSI UN ROLE ESSENTIEL SUR VOTRE
BIEN-ETRE.

Cette technologie présente également des effets reconnus dans de
nombreux domaines : la croissance des plantes, I’amélioration de la
qualité des matériaux de construction, I’élimination de I’odeur de la
peinture, .... Cette brochure vous permettra de découvrir des effets
reconnus des Micro-organismes Efficaces dans la céramique. Il faut
savoir également que les EM® Ceramics peuvent étre utilisées dans les
aquariums, ov les bassins. Cependant, ces informations ne seront pas
détaillées dans cette brochure.
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EM®, Les Micro-Organismes Efficaces

LE PROFESSEUR JAPONAIS TERUO HIGA A CREE UN
MELANGE HARMONIEUX A PARTIR DE DIFFERENTES FAMILLES
DE MICRO-ORGANISMES EXISTANT A L'ETAT NATUREL, QU'IL A

APPELE ‘MICRO-ORGANISMES EFFICACES’ (0U EM®).

Cette technologie, mise au point au cours des années 80, permet
d’améliorer I’ensemble des processus naturels griice a des actions
pré et/ou probiotiques. Elle est utilisée dans le monde entier
dans de nombreux domaines tels que le bien-étre et I’ agriculture.
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Dr. Teruo Higa

Inventeur des EM®/ Docteur en Agriculture,
Professeur et Responsable de linstitut
d'EM® Technology
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NATURAL BASED ON
EFFECTIVE MICRO-ORGANISMS
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EM® Ceramics, 100% naturel a base d’EM®

Des propriétés uniques

Les produits de la gamme EM ® Ceramics sont constitués d’argile de
Kibushi fermentée par les Micro-Organismes Efficaces (EM®)
et d’EM-X Gold®. L'argile de Kibushi est reconnue pour son excellente
qualité, notamment utilisée pour la céramique de Seto.

/ La structure modelable du mélange induit un transfert d'informations
de I'argile vers son environnement. La cuisson & haute température
(entre 800 et 1 300°C) permet de solidifier lo matiére. Largile
devient alors céramique, permettant une conservation stable et
illimitée des informations.

v/ Les Micro-organismes Efficaces (EM®) ne survivent pas a de telles
températures. Toutefois, les informations qu’ils émettent sont
stockées sous forme de vibrations dans la céramique gréce a la
fermentation puis la cuisson de celle-ci.

v/ La gamme EM © Ceramics regroupe ainsi une méme matiére sous
différentes formes, pour différentes utilisations, allant de la poudre
aux figurines plus variées.

v Largile est composée en grande partie de silicium connu pour sa
grande capacité de stockage des fréquences (informations). Ce
dernier est nolamment le matériau de base des puces-mémoire de nos
ordinateurs. L'argile peut ainsi absorber et émettre différentes
fréquences.

/ On compte deux grandes catégories d’EM © Ceramics :
- Les grises, cuites entre 1200°C et 1300°C.
- Les roses, cuites entre 800°C et 900°C.
Ces températures de cuisson leur conférent des propriétés
différentes.

Les bienfaits

Les hienfaits de la technologie EM® Ceramics sont nombreux. D’un point
de vue général, elles permettent d’améliorer la qualité de I’ eav.

/ Les EM® Ceramics grises permettent de réduire les groupements de
molécules d'eau (clusters). Ce changement de structure est répercuté
sur la texture de I’eau, mais également sur son godt.

/ Elles émettent également des vibrations qui relevent de |'infra-rouge.
Ces derniers ont un impact sur notre corps, composé & environ 60%
d'eau, en activant la circulation du sang, donc de I’oxygéne.

/ L'oxydation de la matiére est fortement réduite, tout comme les
dépots de tartre.

/ Les EM® Ceramics peuvent étre ajoutées sous forme de poudre dans
les matériaux de construction. Elles limitent ainsi I’émanation
de formaldéhydes, pouvant étre contenus dans la peinture, et
permettent un séchage plus rapide ef une résistance accrue de
la matiére (béton, colle, etc.).

/ Les EM® Ceramics roses, quant a elles, ont une texture poreuse
qui leur offre une grande capacité d’adsorption de molécules.
Cela permet notamment d'éliminer plus rapidement le chlore par
évaporation, ou encore de limiter la prolifération des algues.

/ Il est aussi possible d'ajouter les EM® Ceramics dans le sol (grises ou
roses). Elles constituent ainsi un liev de vie pour la microbiologie.
La germination des graines et la croissance des plantes peuvent ainsi
étre favorisées.

/ Sous forme de poudre, diluée dans I'eau, la technologie EM® Ceramics
peut permettre de créer une barriére physique sur les feuilles des
plantes, permettant une forte protection contre les différents
agents pathogénes.

Amélioration de la qualité de I'eau et de la conservation “‘
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LA GAMME EM® CERAMICS
PROPOSE UNE MEME MATIERE SOUS
DIFFERENTES FORMES, POUR
DIFFERENTES UTILISATIONS,
ALLANT DE LA POUDRE A DES
FORMES PLUS VARIEES.

Les billes

Elles permettent un retour a la simplicité gréce a leur forme

épurée. De plus, elles sont trés faciles a nettoyer. Leur petite taille 20 PC

est parfaite pour une utilisation dans des récipients tels que des
pichets.

Les perles grises

Leur forme est devenue caractéristique pour les
EM® Ceramics, leur permettant d'étre facilement utilisées.
Leur petite faille est parfaite pour une utilisation dans des
récipients tels que des pichets.

Les tubes 35

La forme est spécialement concue pour s'adapter aux
tuyaux d'alimentation d’eau et pour maximiser la surface
de contact. Idéal pour traiter de grandes quantités d’eau.

L’anneaud (ring)

@int. 12 2 PC
0 ext. 35 mm

P11,17822

(ette forme permet une fixation et un nettoyage faciles.
Il peut étre utilisé de maniére optimale dans des récipients tels
que des pichets.

Les figurines

0 ext. 35 mm

L: @int. 20 1RC
@ ext. 60 mm

P11&22

Griice a sa taille et & sa ventouse intégrée, elle est parfaite pour
une utilisation dans le bain. Elle améliore la structure et la
qualité de I'eau. La peau est moins agressée.

La figurine pour hoissons froides apporte un meilleur godt en
améliorant la structure et la qualité de I'eau. Vous pouvez égale-
ment vous en servir dans vos vases, cela prolongera la durée de
vie de vos fleurs.

La figurine pour la cvisson améliore le godt des plats. Elle peut
étre utilisée dans I'eau de cuisson, I'huile de friture, les soupes,
les sauces, efc. Sa forme mince et ergonomique la rend facile et
rapide a utiliser.

o
& 80x60 x13
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S 45x45x13
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& a0x40x 25

P11&22

Super Cera®C

(ette poudre offre de multiples utilisations:

Pour les plantes, elle est facilement absorbée gréce @ sa finesse (7 microns) a travers les
stomates. Elle contribue  créer une barriére physique contre les agents pathogénes. Elle permet
également de cicatriser la plante.

Pour les animaux, la poudre peut étre appliquée sous forme de pite sur une plaie. Cela
améliore la cicatrisation des blessures et la prévention des infections.

La poudre peut étre utilisée dans différentes phases de construction comme dans le
béton ef la colle par exemple. Sa structure fine permet de la mélanger facilement avec d'autres
matériaux. Le séchage est accéléré et le matériau produit est plus résistant.

Esmog C-seal

S: Gint. 10 Y )

Le patch anti-ondes électromagnétiques : les autocollants EM® Ceramics nevtralisent les
champs électromagnétiques générés par les appareils électriques, sans que lo qualité de la
connexion soit mise en danger. Moins exposé @ ces ondes, voire bien-éire sera amélioré.

miter I'érosion

P17, 21822

-
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MlCRO-ORGAN|SN\ES EFFICACES

DANS LA CERAMIQUE I |
| A Ll s A ES ET CONSTRUCTION

Les poudres EM® Ceramics
permettent de limiter |'émanation

de formaldéhydes. Pour un mur,
diluée a 1g/L. La piéce aura une
ambiance plus apaisante. Cela est di
aux vibrations relayées par les EM®
qui relévent de I'infra-rouge lointain.




L’énergie des
Micro-organismes Efficaces
dans la céramique pour vos

boissons & votre bien-étre

Les EM® Ceramics sont produits grdce a la cuisson, a haute tempé-

rature (900°C pour les roses, 1300°C pour les grises), d’argile de ﬁ |

Seto, fermentée par les EM®. Les EM® ne survivent pas a cette .

cisson, toutefois, les fréquences qu’ils émettaient sont stockées '. EM'Ceram?cs@::
o L . prelesfplipies &

sous forme de vibrations dans la céramique pour une durée

illimitée.

LES PROPRIETES UNIQUES

/ o/ -

100%.
NATURAL

EFFECTIVE MICRO-ORGANISMS

Les EM® Ceramics ont le pouvoir d'optimiser la qualité de I'eau et sa con-
servation, ils activent et améliorent le godt de I'eau de sorte qu'ils convien-

nent @ I'eau potable et & la cuisson. lls peuvent également étre utilisées } \

dans I'environnement de vos animaux de compagnie. Certains produits " i
ilisati iblé ‘EM® E-Kagen for Bath’ (dans | )

ont une utilisation plus ciblée comme les agen fo (dans les O W, - J

baignoires) et les ‘EM® E-Kagen for Rice’ (cuisson du riz).

DOSAGES
("

Un large choix de produits & base de micro-organismes efficaces s'offre a
vous avec des dosages spécifiques (voir page 24). Laissez I'eau dans des
récipients ouverts et ajuster selon votre godt. Une trop grande quantité
peut annuler les effets. ' objectif est de minimiser le nombre de céramiques
utilisées.

METTEZ 15
PERLES DANS VOTRE
VASE DE FLEURS, ... LES

FLEURS TIENNENT PLUS

Plus d'informations p. 22

* En dynamisant et revitalisant votre eau du robinet, n’achetez plus de houteilles en plastique.

LONGTEMPS
Nous pouvons dire, a la vue des expériences
réalisées que les perles de céramique fonctionnent
bien en tant que booster d’énergie naturelle de I’eau.
»
- Georges Vieilledent du Laboratoire CORAMP - ” >
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TESTS DU LABO

ENERGIE MESURABLE
PAR OBSERVATION
MACROSCOPIQUE

RESULTATS DES TESTS COMPARAISON D’ENERGIE D' UNE EAU AVEC UN TUBE GRIS D'EM® CERAMICS APRES 5 MINUTES
DU LABORATOIRE EDS®
450000

(Electrophotonic Data System : 431174

Systéme de données
électrophotoniques)
400000
‘..
& 356738
350000
300000
M Fou + Tube TO
I Eau + Tube T5

250000

Luminescence

> LE CLICHE DE DROITE PERMET
DE VISUALISER
L'AUGMENTATION D’ENERGIE
DE L'EAU AVEC UNE PERLE.

Controle de I'eau a T0 Contrdle de |'eau avec
1 perle aprés 5 minutes

12



Rayons infrarouge lointains des EM Ceramics Effets des perles roses sur la réduction d’ammoniac
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Longueurs d'ondes (pm)

Concentration en chlore (mg/L)

Temps (jours)
Témoin Perles Roses

3

Temps (h)

Témoin EM® Ceramics Perles Grises EM® Ceramics Perles Roses
EM® Ceramics Tube 35 mm EM® Ceramics Figurine boisson froide




L’énergie des
Micro-organismes Efficaces
dans la céramique
pour vos sols

La poudre d’EM® Ceramics est prodvite par la fermentation de
minéraux argileux griice aux micro-organismes efficaces.

LES PROPRIETES UNIQUES

100%.

EFFECTIVE MICRO-ORGANISMS

Gréce a la combinaison des matiéres premiéres de base : le quartz et la
mullite (silicate d’aluminium), il y a une forte teneur en silicium (80%
$i02) dans la poudre d’EM® Ceramics.

La poudre d’EM® Ceramics micronisée (finesse 7 microns) peut étre
absorbée par les plantes via les stomates. Un résultat optimal est ob-
tenu lorsqu'il est appliqué par temps sec, tét le matin dans la phase de
rosée lorsque leurs stomates sont ouverts. Le pouvoir d'absorption du
silicium dépend du type de sol, du pH et du régime hydrique.

Dissoudre la poudre d’EM® Ceramics dans de |'eau puis pulvériser la so-
|ution sur la plante. Cela constitue une barriére physique contre les
agents pathogénes. La poudre d’EM® Super Cera C qui n'est pas absorbée
directement tombera sur le sol et cette poudre, riche en silicium, restera
dans le sol et pourra étre absorber en fonction des besoins.

La poudre d’EM® Super Cera C a une double action:
- on peut parler de bulle de protection
- favorisera la croissance de vos plantes

SAUPOUDREZ LA

DOSAGES POUDRE DIRECTEMENT SUR
| LES FEUILLES : CELA FAVORISERA LA
Pl . CROISSANCE DE VOS

antes : 1g/L L

PLANTES ET LEUR PROSPERITE EN

Sol : dans le bokashi 10g/kg de matiére organique fermentée en plus REDUISANT LES DOMMAGES CAUSES
des dosages affichés sur les produits utilisés PAR LE STRESS

v

Plus d'informations p. 22
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La découverte sur des concombres avec le virus N
apres sept a dix jours et que le virus a été détruit. 2 " @
- Dr. Teruo HIGA — Chercheur ef inventeur des EM - ”"‘"ﬂ' “-""i -
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a 17

- N

"’ w




18

&

UN TAUX DE GERMINATION PLUS ELEVE AVEC LES EM® CERAMICS

L'expérience a été menée afin d'étudier I'effet
des EM® Ceramics sur la croissance des racines
des plantes dans I'agriculture.

A ajout 0,1 % Super Cera C (poudre) d |'eau
B ajout 0,1 % EM® Ceramics perles a |'eau

LA METHODE EXPERIMENTALE C Témoin : I'eaw seulement

3 solutions ont été préparées. 30 graines de
radis ont é1é placées dans chaque solution et
laissées pendant 6 jours & température ambiante.

6 JOURS APRES

Les photographies montrent la croissance des pousses de

radis aprés 6 jours. Par rapport & la solution Témoin, les pousses
dans les deux autres solutions : Super Cera C (poudre

de céramique) et perles d'EM® Ceramics avaient un taux

de germination plus élevé et des racines plus

longues. Les racines plus importantes (A et B) permettent

une meilleure absorption de I'eau et des nutriments

A: Super Cera C B: EM® Ceramics perles C: Témoin

i MORTRE e ™ T L alh S e M Ve

O = NN W s OO

[ Nombre total de graines germées

I Mesures de la longueur des racines (en cm)

Par rapport aux racines de la solution ‘Témoin’, celles de la solution ‘EM® Ceramics perles’ étaient plus
longues de 0,92 cm et celles de la solution ‘Super Cera C' étaient plus longues de 1,3 cm.

Lettre d' EM Déveloper / Docteur d'agriculture
Dr. Tervo Higa

Nous tenons a vous exprimer notre respect et notre gratitude pour vos activités
quotidiennes pour les EM.

Les EM ont été remarquablement efficaces dans le passé pour combattre des virus
tels que la grippe aviaire et la fievre aphteuse. Dans tous les cas, cela est di aux puis-
santes propriétés des EM antivirales et de leur immunité renforcée.

La recherche sur les effets antiviraux des EM a été accélérée dans ce contexte.

Le début des EM Ceramics a 6galement été inspiré par la question de savoir la durée
de vie des EM.

A présent, il est clair que I'argile, le processus de maturation et la méthode de cuisson
ont montré qu'’ils ne seront pas désactivés avant 1200°C.

Un kilogramme d’EM® Ceramics a un mouvement on-

dulatoire de plus de 100 méires et si un kilogramme
d’EM® Ceramics est placé a chacun des quatre coins
d'une piscine de 100 métres, I'eau sera propre avant
que vous ne vous en rendiez compte

Comme les EM Ceramics continuent a émettre des ondes EM, s'ils sont laissés dans
le sol ou dans I'eau pendant une longue période, ils ont le pouvoir de collecter des
micro-organismes similaires a ceux que I’on trouve dans la nature.

L'application des EM, des EMX-Gold et des EM Ceramics offre des solutions essenti-
elles en matiere de santé et d’environnement.

Cette technologie peut étre appliquée a tout espace de vie. Nous espérons qu’en
améliorant vos compétences en matiére d’EM, I'Europe deviendra un paradis.

A

188 23 NN

Dr. Teruo Higa

EM developer/Doctor of Agriculture
Professor & Chief Director International
Institute of EM Technology




L’énergie des
Micro-organismes Efficaces
dans la céramique pour vos

peintures et vos constructions

Les EM® Ceramics peuvent étre ajoutés sous forme de poudre
dans les matériaux de construction.

lls limitent ainsi I’émanation des formaldéhydes, qui peuvent
étre présents dans la peinture.

lls assurent un séchage plus rapide et une résistance accrue du
matériau (béton, colle, etc.).

LES PROPRIETES UNIQUES

! loo:{gnn;“

L'ensemble des produits @ base de micro-organismes efficaces dans la
céramique produisent des rayonnements.

Cela crée une ambiance plus apaisante au sein des bétiments construits

d base d’EM®.

DUSAGES LA COULEUR NEUTRE

I
CLAIRE ET LA FINESSE DE
Peinture ou pldtre : 1-2 % (10-20 gr pour Tkg par exemple) en plus LA POUDRE
des dosages affichés sur les produits utilisés D’EM® CERAMICS
Plus d'informations p. 22 N'IMPACTE PAS LA COU-
LEUR ORIGINALE DE LA
PEINTURE.

o

Malgré les conclusions négatives des professionnels du
batiment face a ’ensemble des probléemes, nous avons pu
continuer a vivre dans notre maison grace aux EM®!

- Heiko Roggenhofer — Brefagne - ”
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Liste des produits

Billes

Perles grises

Tubes 35

Anneau S & L

Figurines

Super Cera®C

Esmog C-Seal

Perles roses

EM® Ceramics powder

D)

BOISSONS & BIEN-ETRE

SOL ET PLANTES

BOISSONS & BIEN-ETRE

BOISSONS & BIEN-ETRE

BOISSONS & BIEN-ETRE

BOISSONS & BIEN-ETRE

BOISSONS & BIEN-ETRE
SOL ET PLANTES

BOISSONS & BIEN-ETRE

SOL ET PLANTES

PEINTURE ET CONSTRUCTION

BOISSONS & BIEN-ETRE

BOISSONS & BIEN-ETRE

SOL ET PLANTES

PEINTURE ET CONSTRUCTION

UTILISATION

Eau potable, eau de cuisson, cafetiére ...

Corbeille de fruits
Réfrigérateur

Vase

Eau potable, eau de cuisson, cafetiére ...

Corbeille de fruits
Réfrigérateur

Vase

Eau potable, réfrigérateur, lave-vaisselle,

toilettes, aquarium (1501L) ...

Eau potable, eau de cuisson, huile de friture

Baignoire, toilettes, aquarium (250 L), ...

Baignoire ...
Eau de boisson des animaux ...

Vose ...

Eau bouillante, huile de friture, soupes,
sauces, ...

Toutes sortes de plantes, Bokashi

Béton, plitre et colle

Téléphone, ...
Ordinateur, ...

Télévision, ...

Eau potable, eau de cuisson, cafetiére ...

Aquarium, piscine
Vase, arrosage des plantes d'intérieur

Peinture

DOSAGE

Jusqu'a 10 p./L
10-20 p.
20-30 p.

15p.

Jusqu'a 10 p./L
10-20 p.
20-30 p.

20-30 p.

Ip.

1st. /S

1p./L

Ip.
1p./21
Ip.

Ip.

1g/11L

10g/kg de matiére organique

fermentée

1/10 000

Ip.

500 g/500 L ou
Tkg/ 100001

Jusqu'a 10 p.

10-20 gr pour Tkg
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Instructions & entretien

@ Les EM® Ceramics ne sont pas adaptés a une utilisation directe
dans les fours @ micro-ondes.

® Les petites piéces doivent &tre tenues hors de portée des
enfants.

o Remplacez votre EM® Ceramics rose tous les 6 mois pour une
capacité d’absorption optimale.

® Les EM® Ceramics peuvent étre utilisées pendant plus de 10 ans
s'ils ne sont pas endommagés (physiquement).

® Si une piéce est endommagée, il est préférable de ne plus
I"utiliser dans |'eau mais p.e. dans votre jardin.

® Les formes solides d'EM®
Ceramics doivent étre utilisées e T~ : _
régulierement (au moins une fois £l ONSEIL
par an) et étre nettoyées pour v
éviter I'accumulation de pellicules.
Pour de meilleurs résultats,
immergez-les dans le Wipe &
(lean, brossez-les et rincez-les d
nouveau avec le Wipe & Clean.

Endommageés ou d la fin de leur durée de vie, les EM®
Ceramics peuvent étre réutilisés dans le |urd|n IIs con muem
ainsi un liev de vie pour la microbiologie-ains-qu“vn
stockage des nutriments, pouvant étre libérés pour '-
développement des plumes

® Nous vous conseillons de tester |'eau
traitée avec les EM® Ceramics (2-3
a 10/L). En effet, I'eau du robinet
est autant de fois différente qu'il y a
d’habitation. Laissez I'eau dans des
récipients ouverts et ajuster selon
votre goiit. Une trop grande quantité
peut annuler les effets. Lobjectif est
de minimiser le nombre de perles

utilisées.
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EM Agriton offre une gamme de produits naturels basés sur la technologie
des EM® (Micro-organismes Efficaces) qui soutient le cycle naturel du
sol, des plantes, de I'homme et des animaux. Nous avons acquis une

expérience solide dans ces domaines.

La production des cultures microbiennes est soumise a des contréles

internes et externes quotidiens.

Nous avons développé un réseau de distribution, sommes actifs dans
divers pays européens et faisons partie de |'organisation mondiale

EMRO (EM-research Organisation).

A travers notre philosophie et notre fonctionnement au quofidien, nous
défendons des valeurs comme le partenariat, la durabilité, I'efficacité,

I'innovation et le partage de connaissances.

www.agriton.com

AGRITON

GROUP

EM Agriton BV
19 Rue de Neuve-Eglise
8957 Messines, Belgique
[t]+32[0]57 366 163
[e] info@agriton.com
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